
 

         

 

 

 

 

Sprawozdanie z wyników badania stopnia segregacji  
i kosztów eksploatacji podczas zbiórki odpadów 

komunalnych przy wykorzystaniu Systemu PRESKO w 
Oleśnicy w okresie 17.01.-15.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          dr inż. Emilia den Boer 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, kwiecień 2022 



2 
 

Cel i zakres badania 

Badanie stopnia segregacji i kosztów eksploatacji  podczas odbioru odpadów komunalnych w 
pojemnikach przy wykorzystaniu Zintegrowanego systemu gromadzenia i odbioru odpadów 
komunalnych - System PRESKO prowadzone było w 12 wytypowanych lokalizacjach w Oleśnicy, w 
terminie od 17 stycznia 2022 do 15 kwietnia 2022.  

Celem badania było zbadanie/ocena ilośći  odpadów zbieranych selektywnie oraz efektów zbiórki  
odpadów komunalnych.  

Akcja prowadzona była we ścisłej współpracy z MGK Oleśnica, która odbiera odpady komunalne na 
terenie miasta oraz spółki HEWEA, która dostarczyła system do ich odbioru. 

W wybranych lokalizacjach standardowe pojemniki na odpady zmieszane 1100 l i pojemniki na 
bioodpady ustawione do tej pory w wiatach i altanach śmietnikowych zostały zastąpione odpowiednio 
pojemnikami PRESKO o objętości 3750 l  oraz 2250 l (fot. 1).  

Pojemniki na odpady zbierane selektywnie frakcje surowcowe (papier, tworzywa, szkło) w postaci 
dzwonów o różnej objętości zostały zastąpione pojemnikami PRESKO o objętościach odpowiednio: 

  
Frakcja Objętość 

Odpady zmieszane 3750 dm3 

Tworzywa i Metale 3000 dm3 

Papier 3000 dm3 

Odpady BIO 2250 dm3 

Szkło 2250 dm3 

 

 

 

Fot. 1. Pojemniki Presko do zbiórki odpadów 
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Pojemniki Presko są opróżniane przez pojazd z automatycznym manipulatorem, sterowanym przez 
kierowcę z kabiny, które chwyta pojemnik, podnosi go i odstawia dokładnie w to samo miejsce (fot. 2). 
Nowe pojemniki charakteryzują się wyższą funkcjonalnością ich użytkowania przez mieszkańców, m.in. 
dzięki wygodnemu systemowi zamykania za pomocą dźwigni nożnej. 

  

Fot. 2. Sposób opróżniania pojemników Presko 

 

Podobne pojemniki stosowane są w wielu miastach europejskich, szczególnie w południowej Europie 
(Włochy, Hiszpania). Poniżej przykład zbliżonego rozwiązania w Weronie (Włochy).  

 

Fot. 3. Pojemniki do zbierania odpadów w Weronie  
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Lokalizacje pojemników w programie zbiórki z wykorzystaniem Systemu PRESKO: 

W okresie 17.01.– 15.04.2022 zbadano efekty zbiórki odpadów w 12 lokalizacjach: 

1. ul. 11 listopada 18-19 (SM Zacisze) 
2. ul. Daszyńskiego 7c (SM Zacisze) 
3. ul. Klonowa 12 (SM Zacisze) 
4. ul. Sucharskiego 2-4 (SM Zacisze) 
5. ul. Sucharskiego 8 (SM Zacisze) 
6. ul. Sucharskiego 10 (SM Zacisze) 
7. ul. Wojska Polskiego 16 (SM Zacisze) 
8. ul. Wojska Polskiego 16 h (SM Zacisze) 
9. ul. Wojska Polskiego 17 (SM Zacisze) 
10. ul. Kopernika 7 (SM Zacisze) 
11. ul. Paderewskiego 3-5-7 (PROCON) 
12. ul. Lotnicza 15 (PROCON) 

 

Poniżej przedstawiono zdjęcia poszczególnych lokalizacji przed i po wprowadzeniu nowych pojemników. 

 

1. ul. 11 listopada 18-19 (SM Zacisze) 
 

 

2. ul. Daszyńskiego 7C (SM Zacisze) 
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3. ul. Klonowa 12 (SM Zacisze) 

 

4. ul. Sucharskiego 2-4 (SM Zacisze) 

 

5. ul. Sucharskiego 8 (SM Zacisze) 

 

 

6. ul. Sucharskiego 10 (SM Zacisze) 
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7. ul. Wojska Polskiego 16 (SM Zacisze) 8. ul. Wojska Polskiego 16 h (SM Zacisze) 

 

9. ul. Wojska Polskiego 17 (SM Zacisze) 

 

 

 

10. ul. Kopernika 7 (SM Zacisze) 
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11. ul. Paderewskiego 3-5-7 (PROCON) 

 

12. ul. Lotnicza 15 (PROCON) 

 

 

Analiza efektów  

Aby ocenić efekty selektywnej zbiórki w Systemie Presko, zgromadzono dane na temat mas 
poszczególnych frakcji odpadów zebranych w dotychczasowym systemie zbierania i po wprowadzeniu 
nowych pojemników.  

Badania efektów dotychczasowego systemu zbiórki przeprowadzono w okresie 3-16.01.2022, a po 
wprowadzeniu Systemu PRESKO wyniki uzyskano dla okresu 17.01.-15.04.2022.  

 

Efekty selektywnej zbiórki przed wprowadzeniem Systemu Presko 

Masy odpadów odebranych łącznie we wszystkich punktach objętych analizą przedstawiono w tab. 1 
(dotyczy okresu przed wprowadzeniem Systemu PRESKO, tj. 3.-16.01.2022).  

 

Tabela 1. Masy odpadów odebranych w okresie poprzedzającym wdrożenie Systemu Presko [kg] 

 
Zmieszane  

odpady 
komunalne 

Papier i tektura 
Tworzywa 
sztuczne  
i metale 

Bioodpady Szkło Łącznie 

Masa odpadów 14 060 920 1 050 2 280 2 560 20 870 

Udział frakcji w 
łącznej masie 

odpadów 
67,37% 4,41% 5,03% 10,92% 12,27% 100,00% 

 

Efekty selektywnej zbiórki po wprowadzeniu Systemu Presko 

W tabeli 2 przedstawiono masy odpadów odebranych w okresie programu badania efektów segregacji i 
zbiórki odpadów komunalnych w Systemie Presko (17.01.-15.04.2022). 
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Tabela 2. Masy odpadów odebranych w okresie trwania badania z wykorzystaniem Systemu PRESKO 
[kg] 

Data odbioru Zmieszane Papier Tworzywa Bioodpady Szkło Łącznie 

19.01.2022 2 479     2 479 

20.01.2022  634 635   1 269 

21.01.2022 2 609     2 609 

24.01.2022 2 939 798 779   4 516 

26.01.2022 2 326 459 440   3 225 

28.01.2022 2 661 356 327   3 344 

31.01.2022 3 324 519 595   4 438 

02.02.2022 2 120 260 900   3 280 

03.02.2022   360 3 400 3 400 7 160 

04.02.2022 1 780 340    2 120 

07.02.2022 7 360  550   7 910 

07.02.2022  530    530 

09.02.2022 1 850 390 450   2 690 

11.02.2022 2 100 340 420   2 860 

14.02.2022 3 860 540 610   5 010 

15.02.2022    2 440 2 430 4 870 

16.02.2022 1 850 410 390   2 650 

18.02.2022 2 350 420 370   3 140 

21.02.2022 3 000 680 640   4 320 

23.02.2022 2 000 220 340   2 560 

25.02.2022 2 540 310 360   3 210 

28.02.2022 2 300 410 680   3 390 

01.03.2022    2 720 2 840 5 560 

02.03.2022 2 250 230 360   2 840 

04.03.2022 2 160 270 290   2 720 

07.03.2022 3 150  500   3 650 

08.03.2022  400    400 

09.03.2022 1 800 300 480   2 580 

11.03.2022 1 940 460 360   2 760 

14.03.2022 3 750 510 560   4 820 

16.03.2022 1820 420 490   2900 5 630 

17.03.2022       2 980   2 980 

18.03.2022 2 620 360 440   3 420 

21.03.2022 3 240 520 610   4 370 

23.03.2022  290 540   830 

25.03.2022 2 550 300 420   3 270 

28.03.2022 2 720 460 600   3 780 

29.03.2022 3 090   2 700  5 790 

30.03.2022 1 900 340 400  1 500 4 140 

01.04.2022 2 030 460 590   3 080 

04.04.2022 3 640 640 760   5 040 

06.04.2022 2 210 370 550   3 130 

08.04.2022 2 480 580 440   3 500 

11.04.2022 3 690 610 650   4 950 

13.04.2022 1 980 560 420   2 960 

14.04.2022    3 240 4 260 7 500 

15.04.2022 2 300 410 670   3 380 

Suma 100 768 16 106 18 976 17 480 17 330 170 660 

Udział frakcji w łącznej 
masie odpadów: 

59,0% 9,4% 11,1% 10,24% 10,2% 100,0% 
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Natomiast w tabeli 3. Przedstawiono podsumowanie wyników przed i po wdrożeniu Systemu Presko.  

 

Tabela 3. Efekty selektywnej zbiórki uzyskane przed i w trakcie badania [kg] 

  
Dotychczasowy 
system zbiórki 

W trakcie wdrożenia Systemu PRSEKO 

17 styczeń – 
28 luty 

marzec 
1-15 

kwiecień 
Łącznie 

zmieszane odpady 
komunalne 

14 060 49 448 32 990 18 330 100 768 

papier i tektura 1 300 7 616 4 860 3 630 16 106 

tworzywa sztuczne i 
metale 

1 470 8 846 6 050 4 080 18 976 

bioodpady 2 280 5 840 8 400 3 240 17 480 

szkło 2 560 5 830 7 240 4 260 17 330 

Razem 21 670 77 580 59 540 33 540 170 660 

Udział selektywnej 
zbiórki w stosunku do 
całej masy OK 

35,1% 36,3% 44,6% 45,4% 41,0% 

 

Udział odpadów zebranych selektywnie w stosunku do łącznej masy odpadów zebranych w okresie 
poprzedzającym wdrożenie Systemu Presko wyniósł 35,1%. Natomiast w czasie realizacji badania z 
wykorzystaniem Systemu PRESKO udział selektywnej zbiórki wyniósł łącznie 41,0%, czyli był o 5,9 punkta 
procentowego wyższy niż przed wdrożeniem Systemu, co się przekłada na wzrost o 16,5% w stosunku 
do wartości sprzed pilotażu. Jest to istotna poprawa efektów w dość krótkim, trawjącym niespełna 3 
miesiące okresie prowadzenia badania. Ponadto warto zwrócić uwagę, że wyniki dla kolejnych miesięcy 
wskazują na stopniową poprawę efektów selektywnej zbiórki – od 36,3% w I okresie (17 stycznia do 28 
lutego), 44,6% w II okresie (w lutym) do 45,4% w III okresie - pierwszej połowie kwietnia 2022 (rys. 1). 

 

 

Rys. 1. Uzyskane efekty selektywnej zbiórki przed i w trakcie prowadzenia badania 

 

Uzyskane efektyw zbiórki wskazują jednoznacznie na wzrastający udział społeczeństwa objętego 
bdaniem w selektywnej zbiórce. Jest to zjawisko bardzo pozytywne i zgodne z interesem Gminy, w 
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kontekście wymaganych na lata 2022-2035 rosnących poziomów selektywnej zbiórki, które Gmina musi 
osiągnąć. 

 

Porównanie kosztów systemu przed i po wprowadzeniu Systemu PRESKO 

W tab. 4 przedstawiono porównanie kosztów systemu zbierania przed i po wprowadzeniu Systemu 
PRESKO. Z zestawienia jednoznacznie wynika, że system opraty o proponowane pojemniki jest tańszy w 
eksploatacji. Redukacja kosztów wynika głównie z ograniczenia kosztów pracy.  

 

Tabela 4. Porównanie rocznych kosztów eksploatacji systemów odbioru odpadów - dotychczasowego 
i badanego (PRESKO) 

Porównanie systemów 

  Nazwa j.m. Standard Presko 

1 Koszt pojazdu zł netto  825 000,00 zł   1 407 450,00 zł  

2 Koszt pojemników zł netto  171 288,00 zł   1 076 699,25 zł  

3 Amortyzajca pojazdu  mies 96 96 

4 Amortyzacja pojemników mies 72 120 

5 Ilosć odpadów [badanie x 
wsp. 2,30] 

Mg 393 393 

6 Koszty paliwa zł  7 357,36 zł   6 883,59 zł  

7 Koszty osobowe  zł   19 430,13 zł   6 476,71 zł  

8 Koszt miesięczny pojazdu 
[poz.1/poz.3] 

zł /mies.  8 593,75 zł   14 660,94 zł  

9 Koszt miesięczny 
pojemników [poz.2/poz.4] 

zł /mies.  1 784,25 zł   8 972,49 zł  

10 Suma [poz. 6-9] zł /mies  37 165,49 zł   36 993,73 zł  

11 Koszt odbioru 1 Mg zł/Mg  94,68 zł   94,25 zł  

 

 

Podsumowanie 

Badnie nowych pojemników do zbiórki odpadów komunalnych prowadzona była w okresie 17 stycznie 
– 15 kwietnia 2022 roku.  

Nowy System Presko w stosunku do konwencjonalnych pojemników 1100 l (i tradycyjnych „dzwonów” 
na surowce wtórne) posiadają szereg zalet, z których najważniejsze to: 

 

Ekologia: 

− poprawa efektywności zbiórki i segregacji odpadów komunalnych dzięki łatwemu i 

ergonomicznemu otwieraniu pojemników ręcznie lub przy pomocy dźwigni uruchamianej nogą i 

automatycznemu zamykaniu wrzutni, 

− możliwość wyeliminowania zsypów śmieciowych, 
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− mniejsza powierzchnia terenu zajmowanego przez pojemniki dzięki ich gabarytom i ciasnemu 

ustawieniu – możliwość wykorzystania dodatkowej powierzchni jako terenu zielonego. 

 

Bezpieczeństwo: 

− poprawa BHP dzięki rezygnacji z manualnego przemieszczania pojemników przez ładowaczy i 

obsługi przez nich opróżniania pojemników, 

− wyeliminowanie wypadków, jakim ulegają ładowacze stojący na tylnych podestach podczas jazdy 

śmieciarki, 

− ciągły nadzór z kabiny kierowcy-operatora nad procesem opróżniania pojemników i ich odstawiania 

dzięki zespołowi kamer i czujników, 

− ostrzeganie przechodniów i osób postronnych sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi podczas 

opróżniania i odstawiania pojemników, 

− zmniejszenie zagrożenia pożarowego – szczelność pojemnika powoduje samogaszenie ognia 

wskutek braku dostępu powietrza, a metalowa obudowa zapobiega rozprzestrzenieniu ognia na 

sąsiednie pojemniki i otoczenie, 

− poprawa bezpieczeństwa sanitarnego przez wyeliminowanie przenikania odcieków do gruntu oraz 

dostępu do odpadów ptactwa, gryzoni i innej zwierzyny, 

− likwidacja zagrożenia szkodami wskutek przemieszczenie pojemników przez silny wiatr lub przez 

nieupoważnione osoby dzięki masie własnej pojemników pustych i z odpadami oraz ich ustawieniu 

na specjalnej prowadnicy. 

 

Ekonomia: 

− ograniczenie kosztu eksploatacji systemu dzięki jednoosobowej obsłudze systemu, 

− zużycie metalowych pojemników następuje w czasie wielokrotnie dłuższym niż wykonanych z 

tworzyw sztucznych, 

− możliwość naprawiania uszkodzonych pojemników również po zdarzeniu polegającym na zapłonie 

ich zawartości, 

− zabezpieczenie odpadów przed czynnikami atmosferycznym do korzystnie wpływa na jakość 

pozyskiwanych surowców wtórnych (w szczególności papieru i tektury), 

− możliwość rezygnacji z budowy nowych wiat i dostosowania istniejących do nowych wytycznych 

krajobrazowych, 

− możliwość rezygnacji z eksploatacji i obsługi zsypów śmieciowych w budynkach 

wielokondygnacyjnych, 

− mniejsza powierzchnia terenu zajmowanego przez pojemniki dzięki ich gabarytom i ciasnemu 

ustawieniu – obniżenie opłat za dzierżawę terenu. 

 

Estetyka: 

− atrakcyjny wygląd pojemników z możliwością ich personalizacji dzięki wielkoformatowym 

etykietom, na których jest dużo miejsca np. na umieszczenie w przestrzeni miejskiej informacji 

słownych i graficznych promujących segregację odpadów i zachęcających do niej, 

− łatwość stosowania efektywnego mycia pojemników, z możliwością wykorzystania zespołu 

czyszcząco-dezynfekujacego w postaci wymiennego nadwozia. 

 

Inne: 

− możliwość zastosowania w pojemnikach nowoczesnych rozwiązań mechatronicznych, np. 

otwierania przy pomocy kart dostępowych, chipów czy aplikacji na smartfony, 
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− możliwość wykorzystania pojazdu z manipulatorem do obsługi pojemników podziemnych i pół-

podziemnych tego samego systemu. 

 

Jednym z najbardziej pożądanych efektów zmiany systemu zbiórki jest wzrost ilości odpadów zbieranych 
selektywnie. W okresie objętym analizą osiągnięto wzrost poziomu selektywnej zbiórki 5,9 punkta 
procentowego. Jest to bardzo pozytywny efekt. Dla porównania w podobnej akcji pilotażowej 
prowadzonej we Wrocławiu w okresie 25.11.-24.01.2020 roku, czyli przez okres 2 miesięcy, osiągnięto 
poprawę efektów selektywnej zbiórki o 2,2 punkty procentowe (z poziomu 28,1% przed pilotażem, do 
30,3% w czasie jego trwania). W tym zakresie mieszkańcy Oleśnicy wykazali większe zaangażowanie i  
akceptację systemu, co zostało zademonstrowane przez bardziej znaczącą poprawę efektów już w 
pierwszych dwóch miesiącach od jej rozpoczącia. Ponadto, podobnie jak we Wrocławiu bardzo istotny 
jest fakt, że poprawę zbiórki obserwowano w całym okresie. W kolejnych miesiącach zbiórki osiągano 
lepsze wyniki niż w poprzednim miesiącu, co pozwala przypuszczać, że z czasem wyniki ulegną dalszej 
poprawie. Niestety nie prowadzono badań jakościowych selektywnie zbieranych odpadów, a więc efekt 
jakościowy nie może zostać oceniony. 

Innym równie istotnym celem tego badania wdrożenia Systemu PRESKO jest poprawa estetyki na 
podwórkach. Porównując zdjęcia przed i po wdrożeniu systemu poprawa estetyki pojemników jest 
oczywista. Nowe pojemniki są ustawione w jednej linii, różniąc się jedynie długością pojemników na 
poszczególne frakcje. Wygląd pojemników jest bardzo estetyczny, a ponadto ustawienie w jednej linii 
zapewnia komfortowy dostęp do każdego z nich, zarówno dla mieszkańców jak też dla pojazdów je 
opróżniających. Dzięki takiemu rozwiązaniu możnaby zlikwidować wiaty śmietnikowe oraz zsypy, które 
najczęściej nie stanowią wizualnie atrakcyjnych miejsc na osiedlach. Są one bardzo często zabrudzone, 
stanowią siedliska gryzoni oraz źródło odorów, co dla wielu mieszkańców jest niekomfortowe. Ponadto 
likwidacja zsypów (w których zbierane są jedynie odpady zmieszane) niewątpliwie przyczyni się do 
zdecydowanie większego odzysku odpadów podlegających recyklingowi, co jest w interesie zarówno 
tych mieszkańców jak i Gminy.    

Dzięki zastosowanym nowym pojemnikom, poprawie uległy również warunki sanitarne i higieniczne 
wokół miejsc zbierania odpadów. Dzięki pełnej szczelności nie ma możliwości wycieków poza pojemnik. 
Nowe pojemniki są cały czas zamknięte, w przeciwieństwie do pojemników 1100 l. Jest to zapewnione 
dzięki systemowi otwierania za pomocą dźwigni nożnej. Jest to bardzo ważne dla ograniczenia emisji z 
pojemników i związanej z tym uciążliwości zapachowej, która występuje szczególnie intensywnie w 
okresie wysokich temperatur. Ponadto zamknięcie pojemników zapewnia ochronę przed gryzoniami i 
przeciwdziała zapłonowi odpadów. Ochronę przeciwpożarową zapewnia też wykonanie pojemników z 
materiałów niepalnych. Nowe pojemniki, w przeciwieństwie do starych posiadają stałe miejsca. Dzięki 
dużej stabilności nie ulegają one przesuwaniu ani przewracaniu podczas silnych wiatrów, co zapobiega 
rozsypywaniu się odpadów i nieszczeniu mienia (np. zaparkowanych w pobliżu samochodów) przez dość 
ciężkie pojemniki w ruchu. Kolejną zaleta Systemu Presko jest ograniczenie czasu blokowania jezdni 
przez pojazdy je opróżniające. Jest to efektem pełnej automatyzacji systemu ich opróżniania i mniejszej 
liczby pojemników w danej lokalizacji.  

Podsumowując, dotychczasowe wyniki badania nowego systemu do zbiórki odpadów komunalnych 
można ocenić jako bardzo pozytywne. Zaproponowany system zbierania odpadów jest dużo bardziej 
funkcjonalny od dotychczasowego, a ponadto tańszy w obsłudze i znacznie bardziej estetyczny. 
Obiecujące są osiągnięte dotąd wyniki selektywnej zbiórki, które jednak należy poddać dalszej 
weryfikacji ilościowej i jakościowej.  


